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6.3 VOLT-ROHREN MIT OKTALSOCKEL

Mit der 6,3 Volt-Serie bieten wir Rundfunkempféngerrshren an, die
in ihren elektrischen Werten sorgfiltig aufeinander abgestimmt sind.
Die Heizspannung betrigt {auler bei der Gleichrichterrshre 5 Z 4)
einheitlich 6,3 V. Die Rohren bieten die Moglichkeit verschiedener
Empfingerschaltungen vom Super mittlerer Gréke bis zum Spigsen-
gerit mit sehr leistungsstarker Endstufe, optischer Abstimmanzeige
und automatischer Scharfabstimmung.

Da diese Rohren in ihren elektrischen Werten bekannten ameri-
kanischen Réhren entsprechen, wurden die amerikanischen Typen-
bezeichnungen {ibernommen. Unsere Réhren kénnen ohne weiteres
gegen die entsprechenden amerikanischen Typen ausgetauscht werden.

6 SK 7 (OSW 3111)
Die Regelpentods 6 SK 7 kann in HF-, ZF- und NF- Verstirker-

stufen eingesetst warden.

6 SA 7 (OSW 3104)

Die Heptode 6 SA 7 ist eine regelbare Mischrohre. Sie kann in
Selbst- und Fremderregung betrieben werden. Bei Selbsterregung
ist eine Kathodenriickkopplungsschaltung zu verwenden. Im Kurz-
wellenbereich ist zur Vermeidung von Frequenzverwerfungen eine
getrennte Oszillatorréhre (z. B. 6 ] 5) au empfehlen.

6 ] 5 (OSW 3112)
- Die Triode 6 ] 5 wird in Verbindung mit der 6 SA 7 als Oszil-
latorrohre in Mischstufen verwendet. Wegen ihres geringen Innen-

widerstandes ist sie auch als Treiberrchre in Gegentakt-B-Ver-
stirkerschaltungen geeignet,

Mittel-Super

. Regel-Spg.
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6 5Q 7 (OSW 3105)

Die beiden Diodenstrecken der Duodiode-Triode 6 SQ 7 dienen zur
HF- oder ZF -Gleichrichtung bzw. zur Erzeugung der Regelspannung.
Das Triodensystem erméglicht die NF-Vorverstirkung.

6 H 6 (OSW 3109)

Die Duodiode 6 H 6 hat zwel getrennte Kathoden. Sie kann deshalb
nicht nur zur HF- oder ZF-Gleichrichtung oder zur Erzeugung
der Regelspannung sondem in Spiizensupern auch fur automatische
Scharfabstimmung oder in ahnlichen Spezialschaltungen verwendet
werden. Die 6 H6 wird auch gern als Gleichrichterrshre in Hoch-
frequenzmelgeriten eingesetzt.

6 E 5 (OSW 3110)
Die Abstimmanzeigershre § E 5 hat einen Schattenwinkel von 90°,

6 V6 (OSW 3106)

€ L6 (OSW 3108)
Die 6 V 6 ist eine Endpentode fiir mittlere Empfangsgerite mit
12 Watt maximal zulissiger Anodenverlustleistung. Fir Spitzen-

geréte ist die Endpentode 6 L 6 mit einer maximalen Anodenverlust-
leistung von 19 Watt zu empfehler,

GroB-Super
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1 A Regelbare OSW 3111
R ) HF ZF NF-Pentode | 6 SK 7

Heizung

Heizspcmnung ....... - Uy 63 v
. Heizstrom . . . . . . . ... ¥ ¢l 300 mA
i - Grenawerte
i o L ) ! .
‘ ,\ A'nodenko’ltspcnnung ..... Ual max 550 vV

‘1 Anodenspannung . . . . . . . 1 YUg max 300 4

? .1 Anodenverlustleistung . . . . . Ng hox * 4 w
[’ i +| Schirmgitterkaltspannung . . . . U ngmcx 550 \%
! Schirmgiﬂerqunnung. fest . . . U g2 max 125 v

Schirmgitterbetriebsspannung®)

S gleitend . . . . . . . ... Ubmax | 300 v
L Sch|rmgmerverlustlelsfung e Ng? max 04 w
' NegativeGittervorspannung . . | —U gl min 0 \%
o Giﬁercblehwiderstqnd ..... Rg] max 2 MQ
' "g’l Spannung "
‘ ’ zwis.chen\Faden und Kathode . Ui mq* 100 v
B | AuBenwiderstand _ i
| zwischen Faden und Kathode . | Rizk max 20 kQ
E : quqzitéit\en o
’ : ~Eipgo_ng e e e Co ca 65 pF
" . Ausgang e e e "Gy ca 75 pF
Gitter 1 / 'Anode P e e e Cg] /la = 0,007 pF

f') Spannung an Schirmgitter und Vorwidersiand Up = Ugg -+ IgQ . Rgg

,}"
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B_eiiriﬂe‘b;v:\‘;eﬂeqk HF- und ZF-_Versic’irker’ |
Anjodenspénnung cee e Ug 250" 100
R DA o L. .
Bremsgitierspannung . . .. . U 93 0 0
"Sc]“.irmg'iﬁ‘érspé;.f‘\‘nung‘ .4 . . Ug.’Z 100 100
Regelbereich . . . . . L ca 1:200
2 'Gijtfewo_rspc‘n’nungw Ce e e Ugt —3|—35] —1]—=35] V
A sieitheit . L ]S 20| 001 | 235 | 001 | mAN
‘, .Afiodensnfom,’ - . o . la\' ‘ 9.2 13- | mA
| r(,Sd;nir‘r’?nugiHe:rsirbmA P -|g2 ‘6 40 mA
| Ingenwiderstand . . .. L. R; ca 0.8 ca 012 | MQ
Y 17
™
T
s
~
e T
Von unten g‘egen die s ) “_
; ‘ Sockelsti‘he‘ glesahen _J3¢L_ ]'
Gewldht: 27 g
: Sod&él:‘rialsod(el '
Werk fir Fernmeldewesen ,HF'" ‘® (OBERSPREEWERK) o,.2" .. |
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it \g,:;,.‘;g Steile Pentode OSW 2192
- W -" von Brfeui;:::;:fuef;?&rkem 6 AG 7
A S ¢
' Heizung
Heizspannung . . . D ‘U, ‘l 63 v
‘Heizstrom . . . . . ... .. l I l 650 mA
Betrigbswerte .
: Anodensbcnnung e Uqg , | 300 %
\ 5 Bremsginersponnung R Ug3 0 Vv
‘ Sd1irmgi|tersponpung e UgQ 150 v
Gittervorspannung . . . . . . Ugll —3 \
| Kathodepwiderstand . . . . . . Rk 80 Q
! Anodenstrom . . . . . . . .. l g 30 mA
| | Schirmgittersirom . . ... L ™, ' 7 mA
Schirmgitlerdurchgrifi ...... D g2 ‘cab %o
: Steilheit . . . . .. ... S 1 mA/V
’ Innenwiderstand . . . . . .. R : =90 kQ
AuBenwiderstand . . . . . . . “ R a 7 kQ
‘1 Ginerwedwselg.loo\nnung gl~ 20 Veii
g Nutzeistung . . . . . . . .. N _ 35 W
hierbei Kiimfakior . . . . . . K 10 %
| Kapazitdten - .
'Efngcngskcpozifél ....... Ce 15...145 pF
Ausgangskapazitgt . . ... . . Cq 65...85 pF
Gitter-Anodenkapazitdt . . . .. Cgl/a = 006 pF
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Grenzwerte
Anodenkdltspdhnung ..... Ual max 550 v
v Aqodeﬁsponnung ....... U g max 330 Vv
Anodenverlustleistung . . . . . N é max - 9 W
Schirmgitterkalispannung . . . . Ug‘ZLmox 550 Vv
\ Sc:hirmgiﬁerspcnnuhg N A Y g2 mox 330 Vv
' S&\irmgiftéwerlusileistung S Ng'Zmox 1.5 W
, Kq‘rhofdehstrom ........ [y mok 50 mA
 Gitterableitwiderstand
" bei fester Vorspannung . . . Rg] max “0.25 MQ
‘bei automatischer Vorspannung R g1 max 05 '‘MQ
- Spannung '
‘ ,;zwische.n Faden und Kathode . Utk max 100 v
. ApBenwiderstcnd ‘
“zwischen Faden und Kathode . Rik may 20 kQ
< 26,2 ¢—7
r " \ [
w0
§
© o
@
~
| 1
Von unten gegen die U ) 0‘3
. Sodelstilie gesehen b . ‘;' L
éewich;: 40g ) - !
Sockel: Okialsodel 1 lesle
. 332
* Werk fir Fernmeldewesen , HF ‘g (OBERSPREEWERK) o, Bedin-
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HF-,ZF-Pen’rode

6SJ7

Heiz Ue 6,3| V
Heizstrom I 1300 | mA
'Qrenzwerte -

dAnodenspannung U 3001 V
_als Pentode ‘a max

'} Anodenspannung U 250 V
‘alg Triode a max |

verlustlelstung Na max 2,5| W

t Schlrmgitterspannung,fest ng mex 125 | V
Schirmgitterbetriebs- U 3001 V

it s;pannungyj gleitend b max

| Schlrmgitterverlustleistung Ngz mnax 0,3 W

. Kgggtive GittervorSpannung U81 min 0 v

: Gitterableitwiderstand Rg1 max 2 MR

. Spannung zwis chen U 1100} V

.| Faden und Eathode £/k mex

v AuBenwiderstand zwi schen R 20 | k®
;"Faden und Kathode £/k max

E Kapaéitéten++) - als Pentode als Ttiodé

1i Eingang . Co ca. 6,0 ca. %,4|pF
; Auggang . Ca ca. 7.0 ca. 11|{pF
gitter 1/Anode Ce1/a 2 ;008 2,9| pF

,,S;
= U

Ug2 + I

g

.=

pannung an Schlrmglttex
‘s B
2

@nd Verviderstand

" il'++) Bei der Messung ist die Absnblrmung mit
: 343 der Kathode verbunden,
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'Betriebswerte als HF~- und ZF VerstarkerUQMMav

P

Anodens pannung
Bremggitterspannung
Sghirmgitterspannung
Gittervargpannung
Steilheit
Anodemstron
Schirmgitterstrom
'Innen\uider stand

;::Betri ebswer-te als HF

'l

Anod ens pannung ,
“Gittervorsp annung
Steilheit

Inhenwi derstand
Durchgriff

Anod enstrom

., Von unten gegen die

Sackelstifte. gesehen

Gewicht: 28 g )}
Sockel : Okfa_tg.ockel

ga
dsﬂ
R
Di

1a

02

. schaltung)
50 1001V
o(v
TOO 100V
e 3 - w v
1,65 1957 mA/V
3 2,9 ma
0,8 099 mA
ca., 1 jcae 0,7 MR
und ZF=-Verstar ker(Trmden—
schal'tung)
250 180V
=8,5 - 6|V
295 2,3\ mA/V
796 8,25| ks
5525 5,251 %
9,2 6{ mA
'F-2é¢f'“‘""
g \ ]
3
N
o
~
:
HININE
i e
8%
' }‘-<—~——32¢—J

|

WERK FUR FERNMELDEWESEN "HF” Berlin-Oberschoneweide
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*) Cga/-; Cgq/-, Ca /- bedeutet Kapazitdt g3
bzw. g4 oder a gegen alle anderen Elektroden.

IS CIlIL Vil © -~ 954'9-”!
@ Régelbare Heptode 6 SA7
Heizung:
Heizspannung Up 6,3 . "
Heizstrom Ig 300 mA |
Betriebswerte : F
Anodenspannung Ua 250 | 100 v
Schirmgitterspannung | Ugz 4 | 100 100 \
Vorspannung (Gitter 3)
bei Selbsterregung Ugsa 0 0 v
bei Fremderregung Ug s -2 -2 v
Gitterableitwiderstand | Rgq 20 20 kse
Anodenstrom Ia 3,5 3,3 mA -
Schirmgitterstrom Ig2,4 8,5 8,5 - mA
Steuergitterstrom Ig4 0,5 0,5 mA
‘Kathodenstrom Ik 12,5 12,3 mA
Mischsteilheit Sc 0,450 | 0,425 | mA/V
Mischsteilheit bei
Ugs = =35 V Se |0,002 | 0,002 | mA/V
Innenwiderstand Rj cal |ca0,5 |Ms2
Kapazitéten:
HF-Eingang Cga/“ ¥) ca 10 pF
Oszillatoreingang Cgr/-D| ca 75| pF
Misch-Ausgang Ca /- ca 10,5 | pF
Gitter 3/Anode Cgs/a £ 0,93 | pF
Gitter 3/Gitter1 Cg3 /g < 078 | pF
Gitter 1/Anode Cg1/a = 0,08 ]| pF
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Srenzwerte
AOQ ens pEpUNE ' Ua BEx Lo ¥
anodenverlustieistung Ra nax 1,0
Schirmgitterspannungg
fest

N ‘ ng’4 T&X 100 v
Jchirmgitterbetriebg-

spannung t),gleitend Uy max 300 v
Sﬁhipmgitterverlust— |

leistung Ngz 4 max 1.0 ®
Kathod ’ 1 ~

odenstrom _ Ik max 4 Nk

+)Spannumg an Schirmgitter + Vorwiderstand

Ub = ng + Ig2 ° 382
f—— 295 —»
92,94 1
4 N T
a —— k
e e
T
£ r N 0
~
gs,M g3
) y
Von unten gegen die
Sockelstifte gesehen
Gewicht: 26 g le——32F >

Socke! : Oktalsockel

Werk fiir Fernmeldewesen”HF” @ (OBERSPREEWERK) oberenineneide
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Grenzwerte ’
Aﬁddér{‘kqltérbdr;n'unsg .. Ce UGL max
1 'Anbdensponnung . D Ua‘ max
Anodenverlusileistung . . . . . Ng max
dei{mgitferko!tépcnnqng e Ug?L max
S'dwifmgilterspcnnung ..... ng max
=8 Schirmgitterverlustleistung . . . . NQQ max
Gifterableltwiderstand ‘
bei fester V?rspclnnung e Rg] max
bel automatischer Vorspannung Rg1 max
Spannung zwischen Faden und -
Kathode . . . . . . . .. Uf/k max
AuBenwiderstand zwischen Faden
und Kathode . . . . . . . . Ry max

9g2___ g1

36 P—»

650
360
19

650
270
25

0.1
05

50

5

T << T <<

MQ
MQ

kQ

M

k‘_

85
994

Gewldit: 45 ¢ N - ! —"!8¢L—

Sockel: Okialsockel ' l«—3290 —»i

_Von unten gegen die )
Sockelstifte gesehen ' U M

-+ 18 e

| Werk far Fernmeldewesen , HF (OBERSPREEWERK) a2

.ci}dnawdde
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Gegeﬂiaki-AB 2**).Betrieb

Anodenspannung . . . . . . . Uq 360 360 v
Schirmgitterspannung . . . . . ng 225 270 v
1| Gittervorspannung . e e Ug] —18 —22.5 \%
‘Anodenruhestrom . . . . . . . lao 2x39 2x44 mA
Anodenstrom®) . . . . . . . . . 2x#1 2x102 mA
i | S&lrmgitterruhestrom ..... Ig?o ca2x175 | ca2x25| mA
-Schirmgitiersirom®) . . C e IQQ 2x55 2x8 mA
Gitterwechselspannung , :
von Gitter zu Gitter . . . . , Ug1~ 37 52 Vit
Sprechleistung . . . . . . .. N_ 31 47 W
dabei Klirfaktor**®) . . . | . K 2 2 %
AuBenwiderstand ‘
von Anode zu Anode . . . . Rq 6000 3800 Q
Max. Gittereingangsleistung . . Ng]~ 140 270 mW
Kapazitdten
Bingang. . . . . . .. R Ce call pF
Ausgang . . . .. . ... Cq ca? pF
Cittert/Anode . . . . . . . . Cg] Ia =08 pF

*} Anodenstrom bzw. Schirmgittersirom bel voller Aussteuerung,

**) Bei AB1-Betrieb flieBt kein Gitierstrom,
Bsl AB2-Betrieb flieBt ein Gittersrom wihrend eines Telles der Perlode der Eingangs-
spannung.

-
**¥) Bei einem effektiven Ginereingqngswiderstand << 500 Q.

- Fur die Trelberstufen sind Triodén mit m&glichst geringem Innenwiderstand zu verwanden,
z.B. 6J 5 (OSW 3112,
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Gegentaki-A-Betrieb

Anodenspannung . . . . . . . Uqg 270 250 \

Schirmgitterspannung . . . . . U 92 270 250 v

Gittervorspannung . . . . . . U gl —175 —16 \

" I Anodenruhestrom . . . . . . . Va0 2x67 2x60 mA

Anodenstrom® . . . . . .. .| g 2xF7F 2x70 ‘mA

Schirmgitterruhestrom . . . . . rg?o‘ ca2x55 | ca2x5 mA

Schirmgitierstrom®) . RETIREER | a2 ' 2x85 2x8 mA
Steilheit . . . . . . .. ... S 57 55 | mAV ~

Innerer Widerstand . . . . . . R; ca235 | ca245 | kQ

: Giﬂerwechselsbonnung .

_ von Gitter zu Gitter . . . . Ug] ~ 25 23 Vi

T Sprechleistung . . . . . . . . N © 175 14,5 W

S . dabei Kiirdakior . . . . K -2 2 °fo

‘ AuBenwiderstand
von Anode zu Anode . . | R4 5000 5000 Q

Gegentakt-AB 1*)-Betrieb |
Anodenspannung . . . . . . . U 360 | : 360 Vv

a
Schirmgitterspannung . . .. UQQ 270 270 v
Ginervorspa.nnung C e e Ug] —225 —225 \
‘; Anodenruhestrom . . . . . . . lgo | 2x44 2x44 mA
Anodenstrom®) . . . . . . . ] g  2x66 2x70 mA
Schirmgitterruhestrom . . . . . I g20 | @ 2x25 | ca2x25 mA
Schirmgitterstrom™*) C e |92 2x7.5 2x55 mA
Gitterwechselspannung o
von Gitter zu Gitter . . . Ug]N 32 32 Vi
Sprechleistung . . . . . . .. (N 26,5 18 W
' dabei Klirfaktor . . . . | K 2 2 %%
‘ AuBenwiderstand K
von Anode zu Anode . . . | Ry 6600 3800 Q
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OSsw 3108
Endpent«ade L6
.Heizung :

Heizspannung . . . . . . . . Uy ‘ 63 v
‘Heizstrom . . . . ... .. - ' Iy ’ ca 1.1\ I A
Betriebswerte

Eintdki-A-Betrieb. .

Anodenspannung . . N R U 350 250 v
Schirmgitterspannung . "L . . . ‘ng 250 250 v
.Gittervorspannung . . . C Ug] —18 —14 V.
Anodenruhestrom . . | . . - | lao 54 72 mA
Anodenstrom® . . . . . . . . lq 66 79 mA
Schirmgitterruhestrom . . . . . | 920 ca25 cab mA
- Schirmgitlerstrom® . . . . . . . | 92 70 73 mA

| Steilheit . ... S 52 6 mA/V
 Innerer Widerstand . <o | Ry ca33 ca 23 kQ

Gitterwechselspannung . . . . Ugl~ 13 10 Vit

Max. Sprechleistung . . . . . . N__ 10,8 65 w

dabei Klirfakior . . | . | K 15 10 | %

AuBenwiderstand . . . . . . . Re | 4200 2500 Q
Eintakt-A-Betrieb (Triodenschaltung)

‘Anodenspannung . . . . . . . Uqg 250 \%

Giﬂeryorspcnnung ..... . Ugl : —20 v
Anodenruhestrom . . . . . . . B R 40 mA
/Anode‘nsirom*) ........ lq 44 mA
Steitheit . . . . . . ..., oS 4,7 mA/V
Innerer Widerstand . . . . . . R, 1700 | @
Durchgriff . . . . . . . ... D 12,5 %/o
Gitterwechselspannung U gl~ 14,3 Veii
Max. Sprechleistung . . . . . . N 1.4

dabei Klirdaktor . . . . K 5 %%
AuBenwiderstand .. . . . . . Ra 5000 Q.
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lage des Schattens

Von oben gegen die Rshre

Betriebsschaltung :

Ab h OSW 3110

shmmanzelgero re

° | 6E5

&

: Heizung
Heizspannung . . . . . . Ug | 63 Y
Heizstrom . e ¥ 300 mA
Betriebswerte ’ _ _ .
Leuchtschirmspannung . . . (U |. 250 | 200 100 |V

. ¥ leuchtschirmstrom '

e ’ (beiU =0V. N ca 4 cald cal {mA
: Anodenbel‘nebssponnung ~Upw 250 200 100 \Y
0 Anodenvorwnderstond ‘ Rq 1 1 0.5 MQ

Q[ttersponnurg ..... Ug 0 |—8] 0 =65 0 |—3|.v
Anodenstom . . . . . . lq 10241 01 |0191009|019 009 mA
Schattenwinkel . . . . . . _90° 0° {90° | 0° |90° | 0°
‘ N | Ub=Sponneng un.Réhre + Anodénvorwiderslcmcii.
: ‘.

gesehen

1T+
1MSs2

Lyt

01yF 6‘

" Dr. 538, 3. 50. 30 000 (42).
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GrgnzWeﬂe_ .
Leuchis&irmépon}wung ..... Ul max 250 v
' ' UL min 100 v
"Leudwisdwir‘mkoltspcnnung C e e U 550 -V
Anodenbetriebsspannung . - . Ub% max 250 Vv
Anodenkalispannung . . . . . Ugo 550 "
Citlerableitwiderstand . .. . . Rg. max 2 i\ﬁQ
Spannung _ ,
" .zwischen Faden und Kathode . Uik max 100 A
~ AuBenwiderstand '
- zwischen Faden und Kathode . Rtk max | 20 kQ
*) Up == Spannung an Réhre und Anodenvorwiderstand
«— 290 —»
r ) /
o@
R
<
@
A t gen dla ;
on unten gegen )
Sockelstifie gesehen ‘ UU ;‘
' = |
Gewlch!: 27 g l ‘ ' _.Is¢<_ -[ A
 Sodel: Oktalsodel - . o—— 32¢____..‘
Werk fir Fernmeldewesen ,, HF* (OBERSPREEWERK) o,,..orrome 1
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6 X5 (0SW 3116)
5 Z 4 (OSW 31027)

Die Zweiweg-Gleichrichterrshre 6 X5 liefert einen maximalen Gleich-
strom von 70 mA. Fur grohere Gerite ist die Rohre 5 Z 4 be-
stimmt, die einen Gleichstrom bis zu 125 mA zuliht.

Bei der Gleichrichterrohre 6 X5 kann zwischen Kathode und Heiz-
faden eine maximale Spannung von 430 V gelegt werden. Es ist
deshalb in vielen Fallen moglich, die besondere Heizwicklung fur
die Gleichrichterrdhre einzusparen.

6 AC7 (OSW 2180)

Die steile Hochfrequenzpentode 6 AC 7 ist speziell fur Anfangs-
stufen von DBreitband- ‘und UKW -Verstarkern, z. B. von Fernseh-
empfangern, entwickelt worden. Sie eignet sich auch fiir Antennen-
verstarker und kann, da sie sehr rauscharm ist, vorteilhaft in Ein-
gangsstufen von Grofssupern eingesetzt werden. Fiir Verstarker-
stufen von HF-Mehgeriten ist sie besonders zu empfehlen.

8 AG 7 (OSW 2192)

Die 6 AG 7 ist eine steile HF-Pentode fir Endstufen von Breit-
band- und UKW -Verstirkern und kenn z. B.in Femseh- und in

Mekgeraten verwendet werden.

Weitere zur Zeit lieferbare Rundfunkrdhren

AF 7 (OSW 3119): Hochfrequenz-Pentede
AL 4 (OSW 3103): Endpentode
AZ 1 {OSW 3118}: Zweiweg-Gleichrichterrshre

AZ 11 (OSW 3121): Zweiweg-Gleichrichterrghre
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Daten der Rundfunkempfiangerrohren
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6SK7] 1 | 63| 03 |25 (100 | —3) 92 | 26 | — | 20 | 800 | — | —
6SA7| 2 | 63| 03 |250 100 | — | 3585 | — | 045|1000| — | —
6J5 | 3 | 6303|250 —|—8| 9 | — | 20| 2677 — | —
65Q7| 4 63|03 (20| — | —2]09] — |100] 11| 80| — | —
6H6 | 5 | 63| 03 |2450] — | — |28 | — | — | — | — | — | —
6ES | 6 | 63 | 03 | 250 | — 0.8 — | — | — | — | = | —| =2
6V6 | 7 _53"05 250 | 250 —125 45 | 45 | — | 41| 52 | 45 |5
6L6 | 7 |63 11350 —is'é_ —18 .54 25| — |52 33108 42
6AC7| 8 | 63 | 045|300 150 |—2| 10 | 25 | — | ® | 750| — | —
6AG7| 9 | 63 |065|300 150 | —3| 30 | 2 | — |11 | 90 | 35 | 7
AF7 | 12 | 4 ;d,ss 250 | 100 5:2 3 |11 i4ooo‘ 21 |2000 | — | —
AL4 | 13 { 4 {175,250 (250 | —6| 36 |5 | — ! 95| 50 | 43
CLa | 14 | 26 | 02 | 200 | 200 |—85| 45 | 6 | — | 8 | 45 | 40 | 4,5
Daten der Netzgleichrichterréhren
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6X5 10 83 0.6 2325 70
" sz4 | 1 | 5 16 2380 125
" Az1 | 15 4 11 2500 (2x300) 70(100)
O AZT1 R P 2500 (2:300) 70 (100)
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